
  

Produkterweiterung: 

 … durchgeführt! 

 

Unsere Service-

Station für Schweiß-

maschinen und Verar-

beitungswerkzeuge 

ergänzt diesen Be-

reich optimal und 

wirkt synergetisch: 

Sie können bei uns: 

Geräte MIETEN,  

REPARIEREN lassen 

und KAUFEN dürfen 

Sie auch! 

… damit wir - für Sie - sofort liefer-

fähig sind! 

In Windeseile … wurde unser La-

gersortiment ergänzt:    

… Rohre und Formteile in PE, PP, 

PVC und PVDF 

A u f  L a g e r  -   P E ,  P P ,  P V C ,  P V D F   

P E  T E C    R o h r p o s t  

Auch lieferbar: 

II-2017 

Doppelrohrsysteme 

Cooling 

Automatisierung 

PE-el und PPs-el 

Lüftungsrohrsysteme 

Wickelrohre 

Schweißtechnik 

Hier stellen wir Ihnen 

unser Rohrprogramm 

vor, in der nächsten 

Rohrpost folgt unser 

Sortiment an Kunst-

stoff-Armaturen - 

bereits auf LAGER:  

Kugelhähne,      

Membranventile, 

Rückschlagventile 

u.v.a.m. 

  

 

  I n  k o m p l e t t e r  F o r m t e i l v a r i a t i o n  b i s  d  2 2 5  m m !  

Rohre und Formteile aus PVC, auch transparent!    Formteile PE kurz und PVDF-Rohre                      Rohre und Formteile aus PP 
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  R o h r k r e p i e r e r  -   

  …  u n d  T r a g s c h a l e n  f ü r  b e s o n d e r e n  E i n s a t z  

III-2017 

T r a g s c h a l e n  i n  a l l e n  R A L - F a r b e n  

Material: DX51D+Z275-N-A-C, feuerverzinktes Stahl-
blech           - SONDERFERTIGUNG -  

Durchmesser: 25 mm - 315 mm 

Länge: 3000 mm / Stärke: 0,63 mm 

Andere Größen gerne auf Anfrage!  

Neu auf Lager: 

Tragschalen mit einer hochwertigen ALUZINK Legierung, Baulänge 3m 

ALUZINK ist ein schmelztauchveredeltes Stahlfeinblech. Durch die Kombination des Aluminiums, das als Korrosionsschutz 

fungiert und Zink, das Schnittkanten und beschädigte Stellen schützt, ergibt ALUZINK. 

Vorteile gegenüber Feuerverzinkung: 

 hohe chemische Widerstandsfähigkeit 

 dauerbelastbar bis zu 315°C 

 hervorragende Wärmereflexionseigenschaften  

 doppelt so harte und verschleißbeständigere Oberfläche 

 optisch attraktives edelstahlähnliches Aussehen 

 Preisgünstig 

 

Wir führen folgende Tragschalen für folgende Rohrgrößen: 

d 25, d 32, d 40, d 50, d 63, d 75, d 90, d 110 mm (lieferbar bis d 315 mm) 


